MICROSCOPIO

INTRODUCAO

Microscépio, qualquer dos diversos tipos de instrumentos utilizados para obter uma

imagem aumentada de objetos miudos ou detalhes muito pequenos dos mesmos.

MICROSCOPIO OPTICO

O tipo de microscépio mais utilizado € o microscopio optico, que usa a luz visivel para
criar uma imagem aumentada do objeto. O mais simples é a lente convexa dupla com
uma distancia focal curta, também chamado lupa. Essas lentes podem aumentar um
objeto em até 15 vezes. Em geral, utilizam-se microscopios compostos, que consistem
de dois sistemas de lentes, a objetiva e a ocular, montados em extremos postos de um

tubo fechado. Eles podem aumentar o objeto em mais de duas mil vezes.

O equipamento adicional de um microscépio € uma armagéo com um suporte, para
colocar o material a ser examinado, e um mecanismo micrométrico para enfocar a

amostra.

MICROSCOPIO ELETRONICO

A poténcia amplificadora de um microscoépio 6ptico é limitada pelo comprimento da
onda de luz visivel. O microscopio eletrénico utiliza elétrons para iluminar um objeto.
Como os elétrons tém um comprimento de onda muito menor do que o da luz, podem
mostrar objetos muito menores. O comprimento d onda dos elétrons utilizado nos

microscoépios eletrénicos é de cerca de 0,5 angstroms.

Ha dois tipos basicos de microscopios eletrbnicos: o microscopio eletrénico de
transmissao (Transmission Electron Microscope, TEM) e o microscépio eletrénico de
varredura (Scanning Electron Microscope, SEM). Um TEM dirige o feixe de elétrons
para o objeto que se deseja aumentar. Uma parte dos elétrons atravessa o objeto,
formando uma imagem aumentada. Para utilizar um TEM, é preciso cortar a amostra
em camadas finas. Os microscopios eletrénicos de transmissdo podem aumentar um

objeto em até um milhdo de vezes.



Um microscopio eletrénico de varredura cria uma imagem ampliada da superficie do
objeto. Nao é necessario cortar um objeto para observa-lo com um SEM; este pode
ser colocado no microscopio sem grandes preparativos. O SEM explora a superficie
da imagem ponto por ponto, ao contrario do TEM, que examina uma grande parte da
amostra de cada vez. Seu funcionamento se baseia em percorrer a amostra com um
feixe muito concentrado de elétrons, de forma parecida com a varredura de um feixe
de elétrons na tela de um aparelho de televisdo. Os microscopios eletronicos de
varredura podem ampliar os objetos 100 mil vezes ou mais. Esse tipo de microscopio
€ muito util porque, ao contrario dos TEM ou dos microscopios Opticos, produz
imagens tridimensionais realistas da superficie do objeto.’

Comprimento de onda (l):

E a distancia entre duas

posigoes consecutivas e , % :
idénticas (ou em fase) na ;

direcdo de propagagdo de uma /‘\ /\ ,
onda. Na figura ao lado, A é e,

amplitude da onda. A

.
T

O comprimento de onda, no
caso da luz visivel, € dado em
Angstrons A , onde 1A = 1x107
mm = 1x10" mm .

Periodo (T): E o tempo gasto para completar uma oscilacdo, ou seja, € o tempo
necessario para percorrer-se uma disténcia igual a um comprimento de onda (l). O
periodo é expresso em segundos

Freqiiéncia (N): E o numero de oscilagbes completadas em uma certa unidade de
tempo. A frequéncia é expressa em ciclos por segundo ou Hz. Observar que o periodo é
o inverso da frequéncia, ou seja:
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Velocidade da luz: A velocidade da luz no vacuo é igual para todas as cores sendo igual

a:

C=299.776( 4) Km/s




Podemos também escrever: =5
A (2)

A frequéncia das oscilagcdées ndo muda quando as ondas passam através de diferentes
meios, ou seja, quando um raio de luz sofre refracdo podera haver mudangas em sua
velocidade e/ou em seu comprimento de onda mas nunca na frequéncia

Luz monocromatica: E a luz constituida de um Gnico comprimento de onda ou variavel
em um intervalo bastante estreito, ex.: Lampada de vapor de soédio com | variando entre
5890 e 5896 A .

Luz policromaética: E a luz constituida por uma larga variacdo de comprimentos de onda,
ex.: luz do sol, lampada doméstica, etc.

O microscopio petrografico utiliza-se de uma fonte de luz policromatica, obtida através
de uma lampada com filamento de tungsténio (igual a lAmpada doméstica), de cor
amarelada, adicionada de um filtro azul para torna-la branca. O emprego de luz
policromatica no microscopio é desejavel pois promove o fendmeno da dispersao dos
indices de refragdo nos minerais. A luz monocromatica por sua vez, € empregada
apenas em medidas Opticas de precisdo, como nos refratdmetros (equipamentos que
medem o indice de refracdo de minerais e liquidos).

Raio: E a diregdo de propagacdo da luz a partir do ponto de origem a um outro ponto
qualquer. Nos meios homogéneos, os raios sio retilineos.

Feixe: E um conjunto de raios de luz que partem de uma mesma fonte.



