COMBUSTIVEL GASOSO

Combustivel gasoso, qualquer mistura gasosa empregada como combustivel
para proporcionar energia no ambito doméstico ou industrial (ver Combustao). Os
combustiveis sdo formados principalmente por hidrocarbonetos, ou seja,
compostos moleculares de carbono e hidrogénio. Todos esses gases sado inodoros
em seu estado puro, por isso € comum adicionar-se compostos de enxofre ao gas
comercial; esses compostos tém um odor desagradavel e servem para alertar
sobre vazamentos nos canos ou nos aquecedores. Além de seus componentes
combustiveis, a maioria dos combustiveis gasosos contém quantidades variaveis
de nitrogénio e agua. Os combustiveis gasosos empregados atualmente sdo: o
gas de carvao, obtido pela calcinagdo e pela decomposigdo por calor do carvao
mineral (ver Coque); os gases de alto-forno, resultado da interacdo de vapor de
agua, ar e carvao; o gas natural, extraido de jazidas subterraneas de gas; e os
gases engarrafados, compostos por hidrocarbonetos mais leves. Ver também
Recursos energéticos.’

Recursos energéticos, conjunto de meios com os quais os paises do mundo
tentam atender as suas necessidades de energia. As principais fontes energéticas
sdo o petroleo e o gas natural, o carvdo, os combustiveis sintéticos, energia
nuclear, energia solar, biomassa e energia geotérmica.

O petroleo cru e o gas natural sdo encontrados em quantidades comerciais em
reservas sedimentarias situadas em mais de 50 paises de todos os continentes.
As maiores jazidas se encontram no Oriente Proximo, onde se concentram mais
da metade das reservas conhecidas de petrdleo cru e quase um terco das
reservas conhecidas de gas natural.

O carvao € um termo genérico para designar uma grande variedade de materiais
solidos com um alto conteudo de carbono. A maioria € queimada em centrais
térmicas para gerar vapor d'agua destinado a impulsionar os geradores elétricos.
Também se usa parte do carvao nas fabricas para proporcionar calor aos prédios
€ aos processos industriais; Uma variedade especial de carvao de alta qualidade é
transformada em coque metalurgico para a fabricagdo de aco.

Os combustiveis sintéticos sdo fabricados a partir de substancias existentes na
natureza. Os dois combustiveis sintéticos mais utilizados s&o o gaséleo e aqueles
fabricados a partir do carvao.

A energia nuclear é gerada através da fissdo de atomos de uranio. O calor deste
processo de fissdo € empregado para impulsionar uma turbina que gera
eletricidade. O reator nuclear e o equipamento de geragao elétrica sdo apenas
parte de um conjunto de atividades interrelacionadas. A produgdo de um
fornecimento seguro de eletricidade a partir da fissdo nuclear exige processos
industriais muito complexos e interativos, e conhecimentos muito especializados.

A energia solar ndo é apenas uma tecnologia energética, mas também um termo
que se aplica a diversas tecnologias de energias renovaveis Sua caracteristica
comum é que, ao contrario de quase todas as demais, é inesgotavel. Este tipo de
energia se divide em trés grandes grupos: aplicagdes para calefagdo e
refrigeracdo, geragao de eletricidade e producdo de combustiveis a partir da




biomassa, que incluem formas diferentes, entre elas os combustiveis de alcool, o
esterco e a lenha.

A energia geotérmica se baseia no fato de que a Terra fica mais quente quanto
mais profundamente se perfura. A energia geotérmica pode originar-se de vapor
de agua encontrado em grandes profundidades sob a superficie terrestre. Fazendo
com que chegue até a superficie, pode mover uma turbina para gerar eletricidade.
Outra possibilidade € o aquecimento de agua pelo bombeamento através de
rochas quentes profundas. Ainda que essa fonte de energia seja uma teoria
ilimitada, na maior parte das areas habitadas do planeta as rochas aquecidas
estdo situadas em camadas profundas demais, fazendo com que nao seja rentavel
perfurar pogos para sua utilizagéo.?
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